
Quadroprofil 
Serie FQE

Produktbeschreibung 

Das MB Quadroprofil der Serie FQE ist ein hochwertiges Abschlussprofil aus Edelstahl (V2A), zum Schutz 
und zur dekorativen Gestaltung der Außenkanten von Fliesenbelägen.  

Diese Profilserie ist mechanisch hoch belastbar und lässt sich auch für die optische Aufwertung und als 
Kantenschutz von Bodenbelägen (z.B. als Bodenabschlussprofil oder Dekoreinleger) einsetzen.  

Ist besonders resistent gegen die meisten chemischen Produkte, verdünnte Säuren und Laugen. 

Bei Profilen mit verchromter Oberfläche sind die Sichtkanten vor schmirgelnder oder kratzender 
Beanspruchung zu schützen. Mörtel- und Fugenmaterial sind sofort zu entfernen 

Zum Schutz der Oberfläche während des Transportes und der Lagerung werden alle Quadroprofile der 
Serie FQE mit einer Schutzfolie geliefert (auf Wunsch auch ohne Schutzfolie lieferbar). 

Profilzubehör wie Innen-/Außenecken werden ausschließlich aus massiven Edelstahl V2A geliefert. 

Produktdaten: 

PRODUKT: MB Quadroprofil FQE 

MATERIAL: Edelstahl, Werkstoff: 1.4301 / V2A 

PROFILINNENHÖHEN: 7,0 mm ; 9,0 mm ; 11,0 mm ; 12,5 mm 

LIEFERLÄNGEN: 2,50 m und 3,00 m 

MATERIALEIGENSCHAFTEN: hoch mechanisch belastbar ; hohe chemikalische Beständigkeit 

OBERFLÄCHE FQEP: Edelstahl glänzend 

OBERFLÄCHE FQES: Edelstahl geschliffen 

OBERFLÄCHE FQEC: Edelstahl verchromt 

AUFLAGESCHENKEL: gestanzt 

Pflegehinweise: 

Kontakt mit Salzsäure und unlegierten Stahlwerkzeugen unbedingt vermeiden. 
Edelstahl verliert, wenn er gesägt wird, an den Schnittkanten seine Rostbeständigkeit, deshalb dort einen 
separaten Rostschutz vornehmen. Schneidstaub, bzw. Schneidfunken sind sofort zu entfernen 
(Flugrostgefahr). 
Weitere Informationen im aktuell gültigen Preiskatalog. 
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